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800

    PORTA 
DE CORRER

CABINA PINTURA A PÓ, CONTINUA, SIMPLES, S/NEUTROS -
TIPO CPS 
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ILUMINAÇÃO
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    PORTAS 
DE CORRER
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B

    PAINEIS 
AMOVÍVEIS

      BOCA DE 
ASPIRAÇÃO Ø D
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Altura Total 
At (mm) 

Gabarit Passagem 
(mm) 

Boca de Aspiração 
Ø D (mm) 

Construção 
em chapa 

Código 

Variável 

A B c/ Ciclone Recuperador de 
Pó 

ST 37 7031112 

Variável Variável 

T3 300 
T4 300 
T5 300 

Aço Inox 7031122 T9 400 
Especial a) 

a) - A definir 
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Características Técnicas e Equipamento 
 

• Construção em painéis de chapa de aço ST 37 ou Aço Inox, nas espessuras 
de 1.5 e 3 mm, unidos por parafusos e betumados de forma a obter uma 
superfície lisa no seu interior. 
• Boca de aspiração equipada com falange na parte inferior da cabina para 
recuperação de pó. 
• Teto da cabina especial rasgado de forma a colocar o transportador no seu 
exterior. 
• Portas de correr laterais e à retaguarda. 

• Dois painéis amovíveis na zona frontal. 
• Sistema de iluminação interior, através de duas 
armaduras industriais de 3x36W (cada) com proteção por 
vidro. 

• Quadro elétrico de controlo, proteção e 
comando. 
• Pintura interior a pó 
poliéster branco. Exterior a 
primário universal e esmalte na 
cor a definir. 

 

Apresentação 
 

As cabinas CPS são destinadas à projeção de pintura a pó, em instalações de regime 
contínuo ou estático. Esta cabina possui uma zona de trabalho estando prevista a 
possibilidade, se necessário, de uma nova no local onde existe uma porta de correr. 

Gabarit de passagem A x B (variável) 

  
Princípio de Funcionamento 

 
 Esta cabina é equipada com um deflector em V invertido colocado no fundo, que permite uma 
exaustão uniforme de pó residual ao longo de toda a cabina. 
A exaustão será feita através de um ciclone recuperador de pó, a adaptar à cabina. 

 


