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CABINA CORTINA DE ÁGUA CONTINUA DUPLA 
TIPO CCAD 

 

 
 
 

 
 
 

TIPO DIMENSÕES EXAUSTÃO BOMBA 
 A x L (mm) POT (Cv) CAUDAL (m3/h) ∅∅∅∅ POT(Cv) CAUDAL (m3/h) 

CAD 1530 1500x3000 2 x 1.5 23.000 600 3 30 
CAD 2025 2000x2500 2 x 1.5 23.000 600 3 30 
CAD 2030 2000x3000 2 x 1.5 23.000 600 3 30 
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Características Construtivas 
 

• Tanque em chapa zincada na espessura de 3mm, com decantador incorporado. 
• Construção da parte superior em painéis de chapa zincada na espessura de 1.5mm 

aparafusados e com juntas de vedação de silicone. 
• Painel frontal da cortina de água construído em chapa de aço inox. 
• Equipada com estrado em grelha metálica. 
• Tubagem em tubo galvanizado. 
• Pintura interior, a esmalte epóxi branco. Exterior a esmalte na cor verde industrial. 
• Sistema de iluminação interior com proteção IP64. 
• Quadro elétrico de proteção e comando individual. 

  

Sistema de Exaustão, Filtração e Bombagem 
 

• Exaustão através de dois ventiladores helicoidais, com transmissão por correia. 
• Sistema de filtração pelos dois níveis de aspiração frontal, permitindo uma primeira 

lavagem do ar e posterior passagem do ar por consecutivas cascatas de água em labirinto, 
obtendo-se uma elevada retenção das tintas. 

• Bombagem da água decantada com bomba centrífuga exterior ao tanque. 


