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SISTEMA DE TRANPORTE E PENEIRAMENTO DE PÓ 
 

 

 
 

Modelo com 
entrada 

Atravancamento 
A x L x P (mm) 

Construção 
em chapa 

Código 

SIMPLES 1 875x620x755 
ST 37 7091100 

Aço Inox 7091200 

DUPLA 1 875x620x755 
ST 37 7092100 

Aço Inox 7092200 

 
RESERVATÓRIO DE PÓ (Fornecido junto com as pistolas) 
 

Tipo 
Dimensões úteis 
A x L x P (mm) 

Capacidade de pó 
(Kg) 

Nº máx. de pistolas 
Construção 
em chapa 

Plongeur Código 

1 465x320x540 25 4 
ST 37 

sim 718111 
não 718112 

Aço Inox 
sim 718121 
não 718122 

2 500x380x600 50 6 ST 37 sim 718211 
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Características Técnicas e Equipamento 
 

Sistema de Transporte e Peneiramento de Pó: 
• Construção em chapa de aço ST 37 / Aço Inox e perfilado de tubo. 

• Pintura a pó castanho EP2 8012 e creme EP2 1075. 
• Rede em latão com malha 0,5 mm. 
• Motovibrador elétrico 0,18 Cv - 3 000 rpm. 
• Caixa de comando elétrico. 

 
 
Reservatório de Pó: 

• Construção em chapa de aço ST 37 / Aço Inox. 

• Pintura a pó castanho EP2 8012 e creme EP2 1075. 
• Quatro rodas direcionais. 
• Acessórios e tubos de ligação. 

• Comando pneumático. 

Apresentação 
 

O sistema de transporte e peneiramento de pó, é um sistema de reciclagem de pó, com 
um peneiro vibrante, associado a um reservatório distribuidor automático de pó. 

  

Princípio de Funcionamento 
 

O pó recuperado do ciclone é transportado automaticamente para o peneiro vibrante. 
Caindo por gravidade para um reservatório de fundo em poliethyleno poroso. Esta placa 
porosa vai garantir a fluidização do pó e uma mistura homogénea do pó novo e recuperado.  

Por sua vez o reservatório munido de mergulhadores de sucção [sistema venturi], 
transportam o pó fluidizado contido no reservatório para as pistolas de aplicação de pó. 

 


