
 
 
 
 
 

 

 

0
3
.
O
.
2
8
-
0
 

DESOLEADOR 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
APARTADO 29 3754 – 908 AGUADA DE CIMA  ÁGUEDA  PORTUGAL 
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Características Técnicas e Equipamento 
 

- Construção em chapa de aço ST-37 ou em aço inox 18-8. 
 

• Construção em chapa de aço Inox Aisi 304 na espessura de 3 mm 
devidamente soldada a fim de garantir a estanquecidade do 
tanque. 

• Entrada de água com bóia de nível. 

• Passador de esgoto. 

• Pintura exterior a esmalte na cor Azul RAL 5019. 

Apresentação 
 

O desoleador é uma máquina inserida na filosofia ecológica dos equipamentos 
produzidos pela Fimel.  

O seu princípio de funcionamento baseia-se na decantação/separação de óleo 
proveniente do processo de desengorduramento realizado em túneis de tratamento de 
superfície ou processos análogos. 

  

Princípio de Funcionamento 
 

A água é bombeada do desoleador para a tina de fosfatização que por sua vez passa 
por desnível para o mesmo, onde é realizada a separação do óleo da água. O óleo é escoado 
através do princípio de decantação, para depósito incorporado no desoleador, com passador 
para o exterior. 

Este processo entra em funcionamento através de interruptor horário programado para 
actuar após paragem do funcionamento do equipamento. 

 


