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ESTUFAS DE CONVECÇÃO FORÇADA ESTÁTICA 
TIPO EPE A GAS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tipo 
Dim. uteis 

(A x L x P)mm 
Vol. 
(m3) 

Pot. máx. 
(kCal) 

Nºmotores 
Pot.(kW) 

Temp. máx. 
(°C) 

Dim. ext. 
(A x L x P)mm 

Peso 
(KG) 

EPE/G 151515 1500x1500x1500 3.4 32.499 1x1.1 220 2132x2041x1740 1100 
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Características Técnicas e Equipamento 
 

• Controlo e indicador de temperatura através de controlador de 
temperatura digital. 

• Sinalizadores de aquecimento, regime e ventilação. 
• Interruptor geral. 
• Proteção do motor com, disjuntores eletromagnéticos e reles térmicos. 
• Equipado com temporizador de trabalho e besouro de fim de operação. 

 
 

Características construtivas 
 

• Construção interior em chapa de Aço na espessura de 2mm. 
• Blindagens em chapa polida nº 18 (1,2mm). 
• Isolamento a lã de rocha com espessura de 120mm. 
• Calhas ao solo para deslize de carro. 
• Pintura interior a alumínio de alta temperatura, exterior a esmalte na cor verde 

industrial. 

  

Características especiais 
 
• Recirculação de ar através de ventiladores centrífugos. 
• Aquecimento através de convecção forçada tangencial do ar quente por ventiladores 

centrífugos. 
• Queimador automático a gás, com baixos níveis de emissão de CO e NOx. 
• Exaustão forçada dos fumos com regulação por damper. 
• Extração natural dos gases de queima. 
• Porta nos dois topos opcional, abertura da porta interior e exterior. 


