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Los quemadores tipo VAC estan disefiados para obtener una combustion extremadamente limpia. Su
independencia total del flujo de aire a calentar permite su aplicacion en todo tipo de hornos, estufas y
secaderos, incluso cuando se presenta un alto grado de humedad, muy baja concentracion de oxigeno,

grandes variaciones de caudal, etc.

Quemador disponible en varios tamanos a seleccionar en
funcion de la potencia necesaria a suministrar.

El equipo estd compuesto por un esqueleto modular con
bases inyectoras de fundicion gris, elementos de fundicion y
placas deflectoras de acero inoxidable, una caja envolvente
en acero con brida de fijacion y un motor ventilador.

El quemador puede instalarse sobre la pared o en el interior
de lamaquina o conducto, precisando una minima camara de
combustion. Aplicaciones estandar en conductos en depresién
o ligera sobrepresion.

FUNCIONAMIENTO

El ventilador suministra un caudal de aire de combustion
superior al necesario. El flujo se uniformiza en el cuerpo del
quemador mediante una placa distribuidora antes de atravesar
las placas mezcladoras. La mezcla aire/gas se produce a la
salida de los inyectores, evitando retrocesos de llama.

El especial disefio permite unallama estable y una combustion
completa y homogénea en todo su rango de regulacién. Un
gran exceso de aire lleva consigo |la formacion de una llama
corta de baja temperatura y poca radiacion, asegurandose
una excelente uniformidad de temperatura a la salida del
quemador.

CARACTERISTICAS ESTANDAR
— Combustible: Gas Natural, GLP, aire propanado, etc.

— Capacidades: De 85 a 1500 kW, otras bajo consulta.

— Longitud de llama aprox. 500 mm nominal.

— Regulacién de potencia por modulacién de gas.

— Rango de regulacion 20:1 estandar (40:1 max.)

— indice de exceso de aire, n=1,5a 3

— Encendido directo por arco eléctrico en equipos
pequenos.

— Piloto de gas a partir de VAC-150. (Incorporado al
cuerpo del quemador).

— Deteccion de llama por célula ultravioleta o electrodo
de ionizacion.

— Velocidad de aire a través del quemador: 12 a 20 m/s

— Rendimiento del 100 % sobre el PCl del gas.

— At maxima 400 °C.

— Tiempo de respuesta de 25 a 100 s.

— contrapresion maxima Tmbar.

— Emisiones: -(CO) <10 ppm vol. (Tipico <5 ppm) | At 50°C

-(NO,) <5 ppm vol. (Tipico <3 ppm) | quemador
-(CO,). Aumento de la concentracion a la

salida del quemador en funcién del salto térmico:
A CO, (ppm vol.) =37 x A t (°C)

— Presion de camara de combustion: de -6 a +1 mbar
Fuera de este rango consultar.
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CONVECCION

d=(F+C)/C, ratioc masico

POSIBILIDADES DE MONTAIJE

— Quemador con brida para acoplar en pared.
— Placa de montaje con quemador para insertar en el
conducto. Ventilador interior o exterior al conducto.

CONDICIONES DE MONTAIJE

— Colocaciéon de mirillas para inspeccion de la llama
aguas abajo del quemador.

— Distancia del quemador al primer obstaculo:

500 a 1000 mm segun instalacién.

— Instalacién de alabes directores de flujo o placas para
homogenizacion de velocidades del aire en casos
especificos.

— Preveer acceso al conducto cuando el quemador va
montado en su interior.

— El quemador puede ser instalado con un angulo de
0 a 90 ° respecto a la direccion del flujo de aire a
calentar.



DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo de combustion construido segin normas CEE.
— Quemador con brida o placa de montaje formado por:
— Ventilador aire de combustion (opcional).
— Electrodo y transformador de encendido.
— Presostato seguridad aire combustion.
— Detector de llama.
— Visor de llama lateral.
— El suministro incluye brida y contrabrida para
soldar. (opcional)
— Tren de valvulas de gas formado por:
— Servovalvula de regulacion.
— Doble electrovalvula de seguridad en serie.
— Presostatos seguridad presion de gas.
— Electrovalvula seguridad piloto encendido.
— Electrovalvula de venteo y visor de fugas.
— Grupo de regulacion de presion de gas formado por:
— Regulador de presion de gas con seguridad de max.
— Manometro y ventometro con valvulas pulsadoras.
— Filtro de gas.
— Valvula de bola para cierre general del gas.
— Cuadro de maniobra y control con:
— Transformador de maniobra.
— Enclavamientos.

— Programador de secuencias de encendidoy seguridad.

— Controlador de temperatura.
— Pulsadores, fusibles, relés y sefializacion.
— Arrancador motor ventilador aire combustion.

REQUIS[TOS INSTALACION
Alimentacion eléctrica 220 V I, 50 Hz (*)

— Alimentacién de gas combustible al quemador:
20 a 40 mbar superior a la presion del conducto.

— Alimentacion gas combustible a grupo de regulacion
0,5 a 2,5 bar (*).

CARACTERISTICAS ESPECIALES

(Consultar con fabricante)

Sistema de control de llama self-checking.

Materiales especificos para atmésferas corrosivas.
Montaje para conducto en sobrepesion.

Instalacion en condiciones de intemperie o en zona
clasificada.

Aplicaciones en procesos con productos inflamables o
explosivos.

Detector de hermeticidad electrénico.

Detectores GLP, CO, etc.

Cuadro de maniobra a medida (memorias, sinopticos,
comunicacién, etc.).

Aire combustion precalentado: 200 °C maximo.
Adaptacion a normas especificas del usuario.

DIAGRAMA INSTALACION TiPICO

DIMENSIONES ESTANDAR

Otr

as configuraciones y potencias bajo demanda
D

— Seguridad circulacion de aire a través del conducto. I |

— Enclavamiento del quemador con los ventiladores de 5
circulacion y/o extraccion de aire. | )

— Temporizador de barrido. — —y

— Termostato de seguridad situado a 2 - 3 m del quemador.
(*) Otras bajo consulta. 45
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Modelo Potencia Dimensiones Conexiones Potencia Peso
nominal (max.) motor aprox

VAC kw A B C D 3 F GxH MG | PG | FD BX CA kw kg
75 75(150) 125 | 260 | 485 | 153 | 333 | 70 | 273x182 [ 112" | 12" | 1 M14/125 | 1/4" 0,25 28
150 150(300) 125 | 260 | 485 | 383 | 333 | 70 | 273x332 | 11/2"| 12" | 1* | M14/125 | 1/4* 0,25 35
300 300(600) 125 | 260 | 518 | 683 | 333 | 70 | 273x632 | 11/2" | 12" | 1" | M14/125 | 1/4" 0,37 60
450 450(900) 125 | 327 | 553 | 983 | 333 | 70 | 273x932 | 11/2"| 1/2" | 1" | M14/125 | 1/4" 037 80
600 600(1200) 125 | 407 | 730 | 1283| 333 | 70 | 273x1232| 2" | 12" | 1" | M14/125 | 1/4" 2,2 115
750 750(1500) 125 | 427 | 730 [ 1583 | 333 | 70 | 273x1532| 2" | 12" | 1" | M14/125 | 1/4" 2,2 135

MG: Gas principal, PG: Gas piloto, FD: Detector de llama, BX: Bujia encendido, CA: Aire refrigeracion (solo UV).

ECSA practica una politica de mejora permanente de sus productos. Por ello se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este

folleto en cualquier momento y sin previo aviso.
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