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CABINA DUPLA DE PINTURA MANUAL PARA PROJECÇÃO DE 
PÓ - CDM 
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Características Técnicas e Equipamento 
 
• Construção em painéis de chapa com espessura de 1.5mm, unidos por 
parafusos e betumados de forma a obter uma superfície lisa no seu interior. 
• Teto da cabina rasgado de forma a colocar o transportador no seu exterior. 
• Iluminação interior florescente equipada com refletor tipo industrial na 
zona dos operadores. 
• Boca de aspiração equipada com falange na parte inferior da cabina, para 
recuperação de pó. 
• Equipada com quadro elétrico de proteção e comando, ON-LINE/OFF-LINE 
do transportador, iluminação e ciclone recuperador. 
• Pintura interior a esmalte epóxi branco. Exterior a 
esmalte na cor verde industrial. 

Apresentação 
 

• As cabinas CDM são destinadas à projeção de pintura Epóxi em instalações com 
funcionamento em regime contínuo ou estático, de grande capacidade. 

• Esta cabina possui duas zonas de trabalho, independentes, o que permite a projeção 
de pó à peça de ambos os lados sem que esta necessite de fazer qualquer rotação. 

• Equipada com um deflector em V invertido, colocado no fundo da cabina, permite 
uma exaustão uniforme de pó ao longo de toda a cabina. 

• Exaustão através de dois ciclones recuperadores para um devido tratamento de 
refinamento desse mesmo pó residual. 

• Gabarit de passagem A x B (variável). 
  
 
 
 


